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5? FICHA TECNICA DESCRIPCION DEL EQUIPO

v Congeladora eléctrica industrial con 2 puertas

Dimensiones abatibles de acero inoxidable con empaquetaduras
imantadas.
Largo: 120 Ancho: 74 Alto: 195 cm
v' Capacidad: 1000 litros
Temperatura de trabajo ) S )
., v Interior en acero inoxidable calidad AlSI 304
Conservacion: 2°Ca 8°C
Congelacién: hasta -22°C v Exterior en acero inoxidable 430
— Interior / exterior v' Aislamiento de poliuretano de alta densidad libre de
| ' CFC.
C— Acero inoxidable 304 / Acero inoxidable 430 v Base en acero inoxidable
- — v' Termostato digital controlable para el
Gas refr'gerante ecologico funcionamiento del equipo
Para conservacion: R134a v 04 ruedas de polipropileno; 02 de ellas con frenos
Para congelacion: R404a v' 08 repisas regulables y removibles de acero

: : inoxidable (04 en cada lado).
02 motores independientes

Motor de conservacién: 1/3 HP
Motor de congelacion: 3/4HP

v' Charola evaporadora de liquidos

v Divisiones internas con compartimientos y repisas de
acero inoxidable regulables y removibles

v Luz interior, con encendido automatico al abrir la

Condensador puerta en ambos compartimientos

<

Evaporador del tipo tiro forzado con ventilador al

Tiro Forzado !
abrir la puerta

_ ) v Sistema de cierre automatico
Fuente de alimentacion v Sistemas eléctricos con certificacion.
200 ~ 220V / 60 Hz. Monofasico v Indicador de temperatura digital externo
v' Termostato digital: congela hasta -22°C y conserva
Peso neto de2°Ca8°cC

155Kg
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